
         Banco de pruebas Common rail INN-708

Soporta inyectores Bosch – Delphi – Denso – Continental – Cat 
(piezo incluidos)
Bombas Bosch CP1 CP2 CP3, Delphi CSRP, Denso HP3 HP4, 
Siemens DCP

Inyectores: mide estanqueidad, 
plena carga (VL), ralenti (LL), 
Pre inyección (VE) y retorno.
Control de perdidas, control de válvula 
solenoide, hasta 6 iny. Simultáneos.
Base de datos con mas de 1000 tablas de 
calibración, posibilidad de agregar datos 
manuales.
Crea tabla basada en un inyector nuevo.

Opcional con Cam Box !!

Bombas: caudal bajo diferente rango 
de trabajo ZME/VCV
Mide performance de ZME/VCV y 
presión negativa.
Caudalimetro para bombas 
independiente italiano.

Equipado con riel y bomba CP3 Bosch, 
pantalla de 23”, motor de 11/15Kw, 
filtro Euro III, temperatura controlada 
por computadora, canales de alta presión 
de bomba con protección de corto circuito.
Control de presión del riel por DRV/PCV
Plataforma Intel. Control electrónico de 
presión de entrada para alimentación de 
la bomba ZME/VCV
Tapa protectora, simple montaje de 
bombas e inyectores.
Elección de prueba simple o múltiple.


